
Корреляционные течеискатели 
для поиска  и мониторинга скрытых 

утечек  на трубопроводах 

WWW.OLMAX.RU

WWW.FAST-RUS.RU



2  |  32WWW.OLMAX.RU

Поиск  
утечек
в трубопроводе

Комплексное
решение проблемы

MOНИТОРИНГ
Мониторинг объединяет в себе технологии 
непрерывной записи данных исследования 
трубопроводных сетей. Под мониторингом 
понимается сбор и хранение данных и полу-
чение как можно более точного представления 
о реальном состоянии сетей. Если во время 
мониторинга констатируется событие (напри- 
мер, утечка), проводятся дальнейшие меро-
приятия (предварительное акустическое иссле-
дование утечек, учёт, корреляция и точечное 
определение течи).

ПОИСК ТРУБОПРОВОДОВ
При отсутствии схемы сети коммуникаций 
необходимо сначала определить расположение 
трубопровода. Существуют электрические 
или акустические способы поиска участков 
трубопровода.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ АКУСТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ УЧАСТКА
Предварительное исследование — это этап,  
предшествующий точечному определению 
места утечки. На данном этапе идентифици-

руется участок трубопровода, на котором 
расположена течь. 

KOРРЕЛЯЦИЯ
Koрреляция — это одна из технологий точеч- 
ного определения места утечки. Данный ме- 
тод выделяется отдельно в связи с его осо- 
бой значимостью. Эта технология предпола-
гает корреляцию двух акустических сигна- 
лов между собой. Результатом корреляции  
являются данные о расстоянии, на котором  
определяется утечка. В ряде случаев данные,  
полученные в результате корреляции, подтвер- 
ждаются путём применения дополнительной 
технологии точечного определения места 
утечки.

ТОЧЕЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕСТА ТЕЧИ
Технологии точечного определения места утеч- 
ки дают возможность провести поиск с точнос- 
тью, позволяющей выполнять работы по рас-
копкам трубопровода в минимальном объёме, 
требуемом для ремонта обнаруженного по-
вреждения.    

Приборы для обнаружения утечек

Pipe- and Object locating
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  KOРРЕЛЯТОРЫ	         3-7

Lokal 400 (Локал 400)	 4-5 
Lokal 200 PC (Локал 200 ПК)	 6-7 

STANDARD SOLUTIONS — СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Утечка жидкости из трубы сопровождается уменьшением 
давления вокруг места течи, что вызывает появление источ-
ника беспорядочных переменных шумов и шумовых помех 
рядом с местом утечки. Шумовые помехи распространяются 
в оба направления от места утечки с одинаковой скоростью. 
Подобный шум не имеет постоянной частоты и представляет 
собой беспорядочную непрерывно изменяющуюся смесь 
различных частот.  Данное свойство шумов утечки заложено 
в основу  принципа работы коррелятора.

Корреляторы — это устройства, которые позволяют зафикси-
ровать шум утечек в местах установки на трубопровод спе- 
циальных датчиков и передать данные по радиосвязи на цен-
тральный блок, где проводится математическая обработка 
полученных сигналов. Результатом корреляции является ука-
зание местоположения утечки (удалённости места утечки 
от блоков А/В/С) или отрицание существования утечки  
на участке трубопровода.

Корреляторы позволяют также осуществлять процедуру 
уточнения полученного сигнала, то есть получить данные  
об утечке без проведения корреляции.
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Геокоррелятор Lokal 400 
(Локал 400)
Гениальная комбинация геофона и коррелятора

Внутренние сети
Распределительные сети
Внешние сети
Магистральные трубопроводы

СВЕРХБЫСТРОЕ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ БЛАГОДАРЯ 6-ЯДЕРНОМУ ПРОЦЕССОРУ.
____________________________________________________________________________________

2 ФУНКЦИИ В ОДНОМ ПРИБОРЕ: АКУСТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УТЕЧКИ И КОРРЕЛЯЦИЯ.
_________________________________________________________________________________________

ВОЗМОЖНО ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ В АВТОМАТИЧЕСКОМ ИЛИ РУЧНОМ РЕЖИМЕ.
_____________________________________________________________________________________

ЧЁТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОДАРЯ БОЛЬШОМУ ЦВЕТНОМУ 

СЕНСОРНОМУ ДИСПЛЕЮ.
__________________________

ТОЧЕЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КОРРЕЛЯЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ

ПОИСК ТРУБОПРОВОДОВ

MOНИТОРИНГ

УМНЫЕ РЕШЕНИЯСТАНДАРТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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Принадлежности 
для зарядки

Чемодан

При¸мное  
устройство MB 6

WWW.FAST-RUS.RU 5

ОБОРУДОВАНИЕ

Главный блок MB 6 
синий

MB 6 
красный

MB 6 ж¸лтый

Гидрофон

Акустический  
щуп  
с удлинителями

Универсальный геофон 
с защитой от ветраНаушники

  Возможная корреляция FFT в трёх точках с использованием жёлтого блока MB 6.

  Подтверждение наличия течи и точечное определение местоположения течи  
   с помощью универсального геофона или универсального приёмника.

ПРИМЕНЕНИЕ

Акустическое исследование участка с применением щупа 
с универсальным при¸мным устройством или с при¸мным 
устройством MB-6

Установка передатчиков MB 6 и датчиков 
в определ¸нных точках при¸ма

Геокоррелятор Lokal 400 
(Локал 400)
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Коррелятор Lokal 200 PC 
(Локал 200 ПК)
Переносной коррелятор — мощнейшая, автономная 
измерительная лаборатория

Внутренние сети
Распределительные сети
Внешние сети
Магистральные трубопроводы

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОРРЕЛЯТОР С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЛЯ ПК.
__________________________________________________________________________________________

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСКОНАЛЬНО ИССЛЕДОВАТЬ ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН ПОЗВОЛЯЕТ НАЙТИ 

САМУЮ «ТИХУЮ» УТЕЧКУ В САМЫХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ.
__________________________________________________________

С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО ПРИБОРА МОЖНО ОБРАБАТЫВАТЬ, КАК ДАННЫЕ ПО КОРРЕЛЯЦИЯМ, 

ТАК И ПОКАЗАНИЯ BIDI, DRULO И ДРУГИХ ЛОГГЕРОВ.
____________________________________________________

ВСТРОЕНЫЙ В ПРОТИВОУДАРНЫЙ ЧЕМОДАН ИЗ АБС АККУМУЛЯТОР 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ.
_______________________________________________

ТОЧЕЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КОРРЕЛЯЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ

ПОИСК ТРУБОПРОВОДОВ

MOНИТОРИНГ

УМНЫЕ РЕШЕНИЯСТАНДАРТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ



LO
K

A
L 

2
0

0
 P

C

При¸мное устройство MB 6
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MB 6 
синий

MB 6 
красный

MB 6 ж¸лтый

  Возможно проведение последующего исследования и уточнения сохранённых 
результатов без повторного выезда на объект. 

Гидрофон

ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Главный 
блок

Зарядный кабель
для зарядки в автомобилеБлок питания

Установка передатчиков MB 6 и датчиков в определ¸нных точках 
при¸ма

Возможная корреляция FFT в тр¸х точках 
с использованием ж¸лтого блока MB 6
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА  

ВСЕХ ТИПОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ПОМОЩЬЮ ГИБКИХ КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ.
________________________________

ОСНАЩЕНИЕ АВТОЛАБОРАТОРИИ ОБОРУДОВАНИЕМ FAST И ДРУГИМИ ПРИБОРАМИ 

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.
___________________________

КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ.
___________________________

Автолаборатории для поиска 
утечек и мониторинга 
состояния трубопроводов
Индивидуальное оснащение по желанию заказчика

Внутренние сети
Домовые вводы
Распределительные сети
Внешние сети
Магистральные трубопроводы

ТОЧЕЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КОРРЕЛЯЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ

ПОИСК ТРУБОПРОВОДОВ

MOНИТОРИНГ

УМНЫЕ РЕШЕНИЯСТАНДАРТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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ПРИМЕРЫ

Вариант размещения оборудования сзади Вариант расположения поста оператора

Вариант размещения оборудования сзади Вариант размещения оборудования сзади

ТОЧЕЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КОРРЕЛЯЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

ПОИСК ТРУБОПРОВОДОВ

MOНИТОРИНГ




