
10 11

HD 7/122 TS HD 10/122 TS

30-120 / 3-12 30-120 / 3-12

135 / 13.5 135 / 13.5

230 / 1 / 50 / 7.5 230 / 1 / 50 / 11

1400 2800

7 420 10 600

1.6 1.0 2.5 1.8

5 5

440 / 200 / 330 440 / 200 / 330

22 23

– –

– –

10 10

M2000 M2000

● 028 ● 042

● M20028 ● M20042

417321 417331

Серия HD
ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ - ПЕРЕНОСНОЙ

Технические данные

Регулируемое рабочее давление бар / МПа
Допускаемое избыточное давление 
макс. бар / МПа
Электрическая потребляемая 
мощность B / ~ / Гц / A

Частота вращения двигателя Об./мин.

Расход воды л/
мин. л/час

Потребляемая мощность / 
Отдаваемая мощность кВт кВт

Сетевой кабель м

Размеры (дл. х шир. х выс.) мм

Вес кг

Засасывание моющего средства

Объем поставки

Шланговый барабан
Шланг высокого давления из 
металлической ткани м

Безопасные отключаемые пистолеты Модели

Копье-грязекиллер Размер сопла

Копье из нержавеющей стали с 
плоскоструйным соплом Размер сопла

Арт. №

Подробные технические данные на стр 74

Рисунки: HD 7/122 TS

Регулирование давления
Рабочее давление регулируется 

бесступенчато

Удобная ручка
Экономящая место, компактная конструкция

4-полюсный электродвигатель 
(1400 об./мин.)

Снижает шумообразование и износ (HD 7/122 TS)

Система полной остановки
Для разгрузки насоса высокого давления

НОВИНКА: СИСТЕМА ПОЛНОЙ 
ОСТАНОВКИ   
При закрытии безопасного отключаемого 
пистолета двигатель очистителя высокого 
давления сразу же отключается. 

 Разгрузка насоса высокого давления
  Экономия энергии
  Увеличение срока службы

ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!
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HD 7/122 TS HD 10/122 TS HD 9/80 HD 12/130 K 1152 TS K 1152 TST K 2160 TS K 2160 TST K 2195 TS K 2195 TST

30-120 / 3-12 30-120 / 3-12 30-80 / 3-8 30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-130 / 3-13 30-140 / 3-14 30-140 / 3-14 30-180 / 3-18 30-180 / 3-18 

135 / 13.5 135 / 13.5 90 / 9 145 / 14.5 150 / 15 150 / 15 160 / 16 160 / 16 195 / 19.5 195 / 19.5 

230 / 1 / 50 / 7.5 230 / 1 / 50 / 11 230 / 1 / 50 / 7.5 230 / 1 / 50 / 13.5 230 / 1 / 50 / 12 230 / 1 / 50 / 12 230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14 230 / 1 / 50 / 14

1400 2800 1400 1400 2800 2800 1400 1400 1400 1400

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

7 420 10 600 9 540 11 660 10 600 10 600 11 660 11 660 8 480 8 480

1.6 1.0 2.5 1.8 1.6 1.0 2.9 2.2 2.8 2.0 2.8 2.0 3.2 2.4 3.2 2.4 3.2 2.4 3.2 2.4

1.5 – 1.5 2.5 – – 2.5 2.5 2.5 2.5

– – – – – – – – – –

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

440 / 200 / 330 440 / 200 / 330 470 / 230 / 320 500 / 240 / 320 360 / 365 / 870 360 / 365 / 870 375 / 360 / 900 375 / 360 / 900 375 / 360 / 900 375 / 360 / 900

22 23 24 30 29 31.5 37 39.5 37 39.5

43416 10 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 48015 15 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 48015 15 (DN 6) 43416 10 (DN 6) 48015 15 (DN 6)

12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000

41570-028 ● 028 41570-042 ● 042 – – – – –  / 
41570-042

–  / 
● 042 41570-042 ● 042 41570-042 ● 042 41570-042 ● 042 41570-03 ● 03 41570-03 ● 03

12393-
M20028 ● M20028 12393-

M20042 ● M20042 – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – 411568-042 ● 042 – – 411568-042 ● 042 411568-042 ● 042 411568-042 ● 042 411568-042 ● 042 411568-03 ● 03 411568-03 ● 03

– – – – – – 12701-
M20042 ● M20042 – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

417321 417331 41171 41168 41219 412191 412181 417801 417811 417841 417851

– – – – – – – – – – –

– – – – 412192 412193 412182 417802 417812 417842 417852

– – – – – – – – – – –

ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ - ПЕРЕНОСНОЙ
ОЧИСТИТЕЛИ В СРАВНЕНИИ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия HD (Стр. 10-13) Серия K 1152 (Стр. 14-15) Серия K 2000 (Стр. 16-17)

Технические данные без шлангового барабана вкл. шланговый барабан без шлангового барабана вкл. шланговый барабан без шлангового барабана вкл. шланговый барабан

Регулируемое рабочее давление бар / МПа

Допускаемое избыточное давление макс. бар / МПа

Электрическая потребляемая 
мощность B / ~ / Гц / A

Частота вращения двигателя Об./мин.

Подвод горячей воды (макс.) °C

Расход воды л/мин. л/час

Потребляемая мощность / 
Отдаваемая мощность кВт кВт

Прямое всасывание (высота 
всасывания) м

Объем водяного бака л

Сетевой кабель м

Размеры (дл. х шир. х выс.) мм

Вес кг

Оснащение

Система полной остановки

Устройство полной остановки с задержкой отключения 
двигателя

Защитное отключение

Стояночный тормоз

Засасывание моющего средства

Шланговый барабан Арт. №

Объем поставки

Шланг высокого давления из 
металлической ткани Арт. № м

Безопасные отключаемые пистолеты Арт. № Модели

Копье-грязекиллер Арт. № Размер сопла

Копье из нержавеющей стали с 
плоскоструйным соплом Арт. № Размер сопла

Копье Vario-Jet Арт. № Размер сопла

Копье из нержавеющей стали с 
регулируемым соплом Арт. № Размер сопла

Копье-турбокиллер Арт. № Размер сопла

Входной водяной фильтр Арт. №
без копья-

грязекиллера
вкл. копье-

грязекиллер вкл. копье-грязекиллер

Арт. №

Очистители с быстросменной штекерной системой / 
Non-Marking

без копья-
грязекиллера

вкл. копье-
грязекиллер вкл. копье-грязекиллер

Быстросменная штекерная система Арт. №

Non-Marking (NoM) Арт. №

Non-Marking (NoM) вкл. 
Быстросменная штекерная система Арт. №

ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ - ДВУХКОЛЕСНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛИ В СРАВНЕНИИ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


