
16

5

WWW.ROTHENBERGER.RU

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размеры:  467 x 125 x 80 мм  
 (c аккумулятором 4.0 A.ч)
 445 x 125 x 75 мм  
 (c аккумулятором 2.0 A.ч)
Вес:  3,6 кг (без пресс-клещей)
Усилие / ход поршня:  32 – 34 кН / 40 мм
Номинальный  
размер: ∅ 12 – 110 мм
Интервал  
тех. обслуживания: 40.000 обжимов / 2 года
Крепление  
для пресс-клещей: поворачивается на 270°
Питание: аккумулятор  
 RO BP 18 В / 2.0 A.ч Li-Ion 
 аккумулятор  
 RO BP 18 В / 4.0 A.ч Li-Ion   
Рабочая  
температура: от -10°C до 60°C 
Кол-во обжимов: до 240 (с аккумулятором 4.0 A.ч)
(с SV 18, медь)  до 105 (с аккумулятором 2.0 A.ч)

Новый масштаб 
производительности!
	Q Более мощный аккумулятор 18 В / 4.0 A.ч.
	Q До 41% больше обжимов*.
	Q  Производительность выше на 33% 

благодаря улучшенной эффективности 
системы*.
	Q  В дополнение к вышеперечисленным 

преимуществам — работа без кабеля!  
Новые возможности для работы на объекте.

Быстрый и мощный обжим

обжим за 5 секунд  
с усилием 32 – 34 кН

*  Проверено с использованием медных фитингов SV 18 / 
по сравнению с ROMAX 3000.

Форма жезла

удобная работа  
благодаря пропорциональному 
распределению веса

Небольшой вес

пресс весит всего 3,6 кг

Крепление клещей поворачивается на 270°

для работы в труднодоступных местахДо 41% больше 
обжимов*

Принудительный 
автоматический процесс обжима

автоматический отвод поршня  
по достижении требуемого  
усилия обжима

Технология CFT

поддерживает постоянное значение усилия обжима
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Другие

Пресс-инструмент для обжима фитингов
Пресс-инструменты Standard

ROMAX 4000 (Ромакс 4000)

Электрогидравлический радиальный 
аккумуляторный пресс для обжима фитингов  
∅ ∅ до 110 мм с усилием 32 – 34 кН

Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

ROMAX 4000 осуществляет обжим всего за 5 секунд, 
весит 3,6 кг и имеет усилие обжима 32 кН. Пресс подходит 
для обжима труб ∅ от 12 до 110 мм и поэтому является 
универсальным прессом в программе ROTHENBERGER.

СОВМЕСТИМЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ  

	Q Пресс-клещи:   
 ROTHENBERGER Standard со стр. 118 
 и составные пресс-клещи из 3 сегментов со стр. 119
	Q  Пресс-клещи для труб больших диаметров: 

ROTHENBERGER Standard для больших ∅ со стр. 120

АККУМУЛЯТОРНАЯ

СИСТЕМА
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Наборы с ROMAX 4000

Наименование №

Аккумулятор RO BP 18 В / 2.0 A.ч Li-Ion 1000001652
Аккумулятор RO BP 18 В / 4.0 A.ч Li-Ion 1000001653
Аккумулятор RO BP 18 В / 4.0 A.ч Li-HD 1000002548
Аккумулятор RO BP 18 В / 8.0 A.ч Li-HD 1000002549
Устройство для быстрой зарядки RO BC 14/36, EU 1000001654
Чемодан ROCASE 6414, пустой 1000001879 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование / исполнение Пресс-клещи, ∅ мм  кг г №

Пресс ROMAX 4000 без пресс-клещей/аккумулятора/зарядного устройства 1  5,9 1000002683
Набор ROMAX 4000 Basic 1, 1 x 4.0 A.ч, EU без пресс-клещей 1  7,0 1000001840
Набор ROMAX 4000 Basic 2, 1 x 4.0 A.ч, 1 x 2.0 A.ч, EU без пресс-клещей 1  8,0 1000001923
Набор пресс-клещей ROMAX 4000 SV, 1 x 4.0 A.ч, EU 15 – 22 – 28 1 15,0 1000001924
Набор пресс-клещей ROMAX 4000 M, 1 x 4.0 A.ч, EU 15 – 22 – 28 1 15,0 1000001927
Набор пресс-клещей ROMAX 4000 TH, 1 x 4.0 A.ч, EU 16 – 20 – 26 1 15,0 1000001925
Набор пресс-клещей ROMAX 4000 U, 1 x 4.0 A.ч, EU 16 – 20 – 25 1 15,0 1000001926

Продуктивная работа благодаря увеличенному 
сервисному интервалу

Эргономичная работа с использованием  
ROMAX 4000

Аккумуляторная система Cordless Alliance  
System (CAS): одна аккумуляторная система  
для более чем 140 инструментов

Зарядка на 66% быстрее

по сравнению с ROMAX 3000

Умная аккумуляторная технология

Один аккумулятор для нескольких  
устройств! Гибкое использование!

Индикатор уровня зарядки 
аккумуляторной батареи

для контроля уровня зарядки

Набор Basic 1 EU (№ 1000001840): пресс ROMAX 4000, 1 аккумулятор  Li-Ion RO BP 18 В / 4.0 A.ч (№ 1000001653), устройство для быстрой зарядки RO BC, EU  
(№ 1000001654), чемодан ROCASE 6414, без пресс-клещей.

Пресс-инструмент для обжима фитингов
Пресс-инструменты Standard

Пресс-клещи со  117

¹ 1000001840


